
 

Installation / Drift & skötsel anvisningar 

Sterom minireningsverk 

PP8-PP12 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 







 



  



 
 

Service och underhåll 
 

Service och egenkontroll som utförs av fastighetsägaren. 

För en säker drift av anläggningen kräver minireningsverket precis som alla andra liknande anläggningar 

en regelbunden tillsyn. 

Använd skyddshandskar när du är i kontakt med anläggningen. Tvätta händerna noga efteråt. 

Det viktigaste att kontrollera i samband med den regelbundna tillsynen är ytliga orenheter i 

utloppskammaren. Driften av minireningsverket är uppbyggd så att slam och partiklar ska cirkulera mellan 

aktiveringskammare och sedimenteringskammare. När bakteriekulturen i reningsverket är optimal bryter 

den ner och fin fördelar grova orenheter kraftigt. Orenheterna i utloppskammaren separeras i form av 

tunga och flytande orenheter. Tunga partiklar sjunker ner och plockas upp av en mammutpump som är 

placerad i botten av utloppskammaren. För att undvika uppsamling av slam i botten av 

sedimenteringskammare är väldigt viktigt att köra rent botten med hjälp av mammutpump för 

återaktivering av aktivt slam. Vrid kranen till mammutpumpen till max och låt gå ca 20 minuter. 

Sedan ställ kranen tillbaka till drift läge så att vatten faller ner mellan inloppsröret och pumpen. 

Avlägsna eventuellt tjocka partiklar som flyter upp (fettkakor, frö, slam som har suttit i botten och flutit 

upp). Flytande orenheter sugs i 2st hål i väggen för att sedan pumpas tillbaka till aktiveringskammaren på 

andra sidan skiljeväggen. 

 

Övriga punkter att kontrollera är följande: 

 Luftpumpen går enligt timer och luften är jämt fördelad i anläggningen. 

 Mammutpumpen för överskottsslam (den blå slangen) fungerar korrekt. 

 Inloppkorgen/grovfilterkorgen bryter ned och finfördelar grova orenheter. Inget stopp i väggen har 

orsakats. 

 Påfyllning av flockningsmedel. (doseringsenheten för flockningsmedel används ej för än den 

biologiska bakteriekulturen har bildats och stabiliserats). 

 Mammutpumpen för returslam från botten av utloppskammaren fungerar korrekt. 

 

Service avtal finns att teckna med behörig firma. Fastighetsägarens egenkontroll sker alltid utöver 

serviceavtalet. Mer information angående serviceavtal finns på www.sterom.se 



 
Checklista för egenkontroll av 
minireningsverk 
 

Följande ska göras i samband med egenkontroll utav minireningsverket. 

☐ Kontroll utav järnsulfat. 

☐ Kontroll utav kompressorn & timern. 

☐ Kontroll utav doseringsenheten. 

☐ Kontroll utav eventuellt ytligt slam. 

☐ Kontroll utav grovfilterkorgen. 

☐ Kontroll utav slampumpen & slamkammaren. 

☐ Kontroll utav fördelningen utav luft. 

☐ Kontroll utav främmande föremål i reningsverket. 

☐ Kontroll utav mammutpump för återaktivering av aktivt slam. 

 

 

 

VID FEL KONTAKTA SUPPORT: 

070-722 04 98 / 0512-30-20-10 

Barkagården, Uvered 

534 93, St. Levene 

 



 



 



Mätning av slam i minireningsverk PP 

Om slammet upptar mindre än 1/3 av behållarens volym har processen i reningsverket 

ännu inte kommit igång. Mängden av aktivt slam skall i ett reningsverk vara ca 30%, 

dock inte mer. För stor mängd kan skapa problem i den biologiska processen. I Steroms 

reningsverk regleras mängden slam hela tiden. Om slammängden är mer än 30% kan 

det vara antingen fel på regleringen, fel bakterietyper, eller också är slamtank överfyllt. 

Det betyder att reningsverket är överfyllt och behöver slamtömmas snarast. 

Kontroll av slammängd  

Provet tas i aktiveringsutrymme och luftpumpen bör vara igång. Om så inte är fallet kan 

man starta luftpumpen med att dra ur timer och stoppa pumpens stickkontakt i uttaget. 

Då startar reningsverket syresättningen och provet kan genomföras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett prov tas på processblandningen i en genomskinlig behållare på 0,2–1 liter och 

lämnas vilande under ca 30 minuter. Efter den tiden har det aktiva slammet 

sedimenterat på botten med ett klart vattenskikt ovanför. Linjen mellan det klara vattnet 

och slammet måste vara klar och tydlig. Slamvolymen bör utgöra ca 30 % och det klara 

vattnet ca 70 % av innehållet i behållaren. 
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Slamtömning 

Tömningen av minireningsverket  görs i den separata slamkammaren som är utmärkt på 

bilden. Slamkammaren är tät och är ej sammankopplad med övriga kammare, det 

betyder att hela utrymmet tömms vid slamtömningen och fylls sedan på med rent vatten. 

Reningsverket finns i olika storlekar men fungerar på samma sätt i samband med 

tömning. Det finns inga delar eller liknande i botten av slamkammaren som man behöver 

oroa sig över att skada. 

Slamtömning sker via kommunens slamhanterare 1 gång om året. För eget 

omhändertagande behövs ett tillstånd från kommunens miljöinspektör. 

 

 

Töm här 



Kontaktinform 



 



 

Att tänka på när du installerat ett minireningsverk från Sterom 

 

Följande produkter och material bör inte spolas ned i avloppet: 

 Bomullstussar, tandtråd, tamponger, bindor, kondomer och tops 

 Pappershanddukar, disktrasor etc 

 Läkemedel och toxida ämnen 

 Olja, klorin, lacknafta, nagellack, aceton, färg eller andra kemikalier (även tussen/trasan 
som ämnet varit på) 

 Byggavfall som kitt, spackel, sand eller betong (skölj inte verktygen så att det kommer ut 
i avloppet) 

 Överbliven hårfärgning 

 Hushållsavfall som potatis och fruktskal, kaffesump och matrester 

 Matolja och fett (torka ur stekpannan med hushålls- papper och släng i soporna) 

 Tidningspapper, omslagspapper 

 Fimpar, cigarrettaska, snus, kattsand 

Notera följande: 

 Toalettpapper ska vara av en kvalitet som lätt löses upp i vatten 

 Regn, dag- eller dräneringsvatten får ej ledas till avloppet 

 Backspolningsvatten från vattenfilter får ej ledas till avloppet 

 Moderna träningskläder, s.k. icke bakteriella, skadar reningsprocessen vid tvätt. 

 Överdosera inte tvätt och diskmedel 

 

Branschgemensam definition på vattenkvalitet för att garantier skall gälla: 

Råvatten: PH 6,5- 8,5 (vid fosforfällning kolla med leverantör), alkalinitet 120- 250 mg/l,hårdhet 

5- 12 dH, klorid  100mg/l, Cu  0,2mg/l. 

 

Installationsprotokollet ska vara inskickat inom 2 månader efter slutförd installation för att 

garantier ska gälla. 



 

070-722 04 98 



 

 

 

 

MODELL   

ANLÄGGNINGS NR.   

KÖPARE    

INSTALATIONSADRESS  

 

Minireningsverket har 10 års hållfasthetsgaranti vad avser strukturen i polypropylen. De 

elektriska komponenterna (kompressorn, doseringsenhet samt styrenhet) omfattas av 2 års 

garanti. Garantibeviset ifylls och återlämnas till tillverkaren av reningsverket. Garanti längderna 

är baserade på prestandadeklarationens resultat (Vattentäthet EN 12566-3+A1:2009 artikel 6.4, 

hållbarhet EN 12566-3+A1:2009 artikel 6.5). 

 
Branschgemensam definition på vattenkvalitet för att garantier skall gälla: 

Råvatten: PH 6,5- 8,5 (vid fosforfällning kolla med leverantör), alkalinitet 120- 250 mg/l, hårdhet 

5-12dH, klorid  100mg/l, Cu  0,2 mg/l. 

 Vid felaktig installation (nedgrävning, återfyllning) gäller ej garantier. 

 

 

Leveransdatum:      …………/…………/………… 

 

 

Datum och signatur: …………………………………………………………………………. 

STEROM AB  

Org. Nr: 556804-0157 

Uvered Barkagården 

534 93 Stora Levene 

  

GARANTIBEVIS 



 



  


